Die Spannbetondecke ist eine zusammengesetzte Montagedecke aus Hohlplatten, die im Werk mit sofortigem
Verbund vorgespannt werden. Die 1,20 m breiten Elemente werden in Dicken von 16 bis 40 cm hergestellt.
Eine Ubersicht der lieferbaren Deckentypen und Datenblatter finden Sie unter www.fertig-decken.de

e Elemente 1,20 m breit

* Dicke von 16 bis 40 cm

e Spannweiten von bis zu 18 m moglich

e Aus Beton der Mindestfestigkeitsklasse C45/55
e Verkehrslastaufnahme bis10KN/m?2,

e Bauaufsichtliche Zulassungen

e Optimierte Querschnittgeometrie

* Geringes Eigengewicht

e Plattenunterseite Sichtbetonqualitat

* Wohngebaude, Industriegebaude, Blirogebdude, Parkhauser

* Rationelle Verlegung, schneller Baufortschritt

* Kostenglinstigere Alternative zu Ortbetonbauweise

* Freie Grundriss-Aufteilung ohne tragende Innenbauteile moglich

e Geringere Baufeuchte durch Vorfertigung

* Sichtbetonqualitat macht Nacharbeiten der Plattenunterseite fast tiberflissig
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